
Getting the Best PictureMOSWELL

特徴

仕様

1/2.6インチ型 総画素数230万画素

30fps(1920×1200)

シャッター方式はグローバルシャッター

外部トリガーシャッター

CSレンズマウント

USB画像出力はUSB2.0 USBビデオクラス

1.1対応のため、デバイスドライバ不要

USBバスパワーに対応のため、外部電源を

使用せずにUSBケーブルで動作可能

ホスト側のコントロールソフトウェアからモード

設定の変更が可能

45(H)×45(W)×44.2(D)mm 約130ｇ

型式

画像サイズ 1/2.6インチ カラー CMOSセンサー

映像出力画素数 1920(H) × 1200(V)

ユニットセルサイズ

走査方式 プログレッシブスキャン方式

同期方式

フレームレート

画像出力 USB2.0(Full Speed , High Speed)

最低被写体照度 0.4Lux(F1.4)

Ｓ／Ｎ比 38dB

映像出力フォーマット

自動制御機能 AWB,AGC,AE

シャッター

CSマウントレンズ

グローバルシャッター

電源電圧 USBバスパワー(+5V)

1.2W消費電力

内部同期

3μm(H) × 3μm(V)、正方画素

MS-400U2G23CTG

項 目 仕 様

ダイナミックレンジ 71.4dB

重量 130g

動作温度 －10℃～＋50℃

動作湿度 20～80％(非結露)

カメラ本体、専用USBケーブル構成品目

外形寸法(ボード） 45(H) x 45(W) x 44.2 (D)mm

30fps

MJPEG : 1920×1200、1920×1080、1280×1024、640×480

形式

MS – 400U3R130CTG

マイクロUSBコネクタ

CH40 (f=4mm) CH40 (f=6mm) CH80 (f=8.0mm)

CH120 (f=12.0mm) CH160 (f=16.0mm) CH250 (f=25.0mm)

レンズ

CH80(f=8.0mm)

CH60(f=6.0mm)

CH40(f=4mm)

CH120(f=12mm)

CH160(f=16mm)

CH250(f=25mm)
C40

(C-CS変換アダプター）

C40

*）レンズ、C-CS変換アダプター、USBケーブルは
別売です

U3CL3M

C-CS USBケーブル

U3CL3M（USB3.0ケーブル）
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ピン番号 信号名

CN1 : HR10A-7R-6PB
(ヒロセ電機製)
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販売店MOSWELL
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TRIPOD MOUNT

1/4-20UNC(ｶﾒﾗ三脚ネジ)

TRIGGER IN

400μs～1ms

50ms以上

2.8V

FLASH OUT

露光

DATA OUT

１．タイミングチャート ２．外部トリガー設定
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1 1/100
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トリガー無

1/120
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スライダー
値

シャッター値
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5 1/1000

6

7

1/500

1/2000

1/4000

8 1/8000

外部トリガー


